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AM0570/00 Fungicida all’acqua per il trattamento del legno
(una mano)

Si certifica che il ciclo di verniciatura

AM0475/13 Hydro fondo per esterni bianco

(una mano - spessore minimo 250 micron umidi)
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Il documento in formato PDF è stato sottoscritto con firma 
digitale e marca temporale nel rispetto del codice dell’am-
ministrazione digitale (D.Lgs. 82 e D.Lgs. 159), della de-
liberazione CNIPA 4/2005 del febbraio 2005 e dell’Intesa 
Adobe-Cnipa del febbraio 2006.

SHERWIN-WILLIAMS ITALY

Via del Fiffo 12
I - 40065 - Pianoro (BO)

SAYERLACK

XA99XX/BB Hydro convertitore per esterni bianco** 

(una mano - spessore minimo 170 micron umidi)

+

+

CATAS QUALITY AWARD
COATING SYSTEM FOR EXTERIOR WOOD

Cicli di verniciatura per legno per impieghi esterni (nella categoria “STABLE” PRODUCTS)
rev. 13 del 21.12.2020

è conforme alla EN 927-2: 2006 e agli ulteriori
requisiti previsti dal regolamento tecnico del

dott. Franco Bulian
Il direttore generale

** GLOSS DI FINITURA
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ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE 
DI PRODOTTO CSEW n° 58


